bematech

Caracteristicas:

Soporta unaamplia variedad de sistemas operativos
Disponibilidad de configuraciones flexibles
Facilidad para cambiar o reemplazarel HDD
Compartimiento de gestion de cables

Facil acceso al centro del sistema de mantenimiento

Disponibilidad de MSR opcionaly pantalla al cliente
(Iineadisplay o LCD)
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SB9015F ESPECIFICACIONES

4 R
MAINBOARD PUERTOS
CPU Procesador Intel Atom, Serial 3 x DB9 con DC5V/12V en el pin 9
D525 Dual Core 1.8GHz (puente opcional) 1xR145
DC Entrada externa 1 x DC jack (conectado al adaptador de corriente)
DISPOSITIVO DE DC Output Salida 1 x DC 12V
ALMACENAMIENTO Paralelo 1xDB25 Opcional en cable
Disco Duro SATA 2.5" HDD, 160GB o mayor USB 6 x USB 2.0
PS/2 1 x PS/Z2 para teclado
MEMORIA 2 slots, DDR3 1066/1333, hasta 4GB LAN 1 x RJ-45, 1/100M/1Gbit
Cajon de Dinero 1 x RJ-11, 12V/24V puente seleccionable
PANTALLA Audio 1 x Audio salida 2x 1W altavoz incorporado
Panel LCD 15" TFT LCD VGA 1 x DB15 2nd conector de video VGA
Brillo 250cd/m2
Resolucion 1024 x 768 FUENTE DE
Touch Screen 5- wire Resistive Type ALIMENTACION
Entrada 100V a 240VAC, 50 a 60Hz, 2.0A
MECANICA Salida DC 24V 5A
Dimensiones 33.2cm x 34.84cm x 21.3cm Potencia de salida 120 max
(Largo x Ancho x Alto)
Peso 10 kgs SOPORTE OS Windows XP, POS Ready 7, POS Ready 2009,
Temperatura Operativa: 0°C — 400C Windows 7
De Almacenamiento: -25°C a 70°C
Humedad 8% — 80%, sin condensacion Certificacion FCC, CE
Opcionales MSR / VFD / Sequnda Pantalla LCD
- A

1%,

bematech

www.bematech.com




