
       
  

 

Invierte
con calidad
Balanza Aclas LS2X
Con impresión de código de barra para interfaz con 
punto de venta

Amplía tu inversión

 
 

 

        
 

• Diseño de etiquetas personalizadas   • Incluye una impresora térmica con capacidad de 
  imprimir en etiquetas autoadhesivas y papel

• Códigos de barra estandar y editables • Incluye software de de fácil uso y configurable.

• Ingreso y edición de PLUs directamente desde el • Posee un sistema de configuración por contraseñas
  teclado de la balanza

Ideal para:

Abastos

Frutería

Panadería

Charcutería

Carnicería

Supermercados
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The Factory HKA Internacional
@Factory HKA

E-mail: contact@thefactoryhka.com

VENEZUELA
Calle Callejón Gutiérrez, Edf. Riva, Local 2-1

Planta Baja. La california Norte. Caracas
Telf.: (58) 212 237.5253 / 237.5010

COLOMBIA
Calle 80, No. 69-70. Bodega 20. Bogotá

Telf.: (57)1-311.3063

PERÚ
Calle Tobago N° 265, Urb. Los Cedros de Villa, 

Chorrillos, Lima. Telf.: (511) 729-9045
(511) 637-6205

 PANAMÁ
Ave. La Paz, entre calles 74A y 75.

El Ingenio, Bethania. Ciudad de Panamá
Telf.: (507) 229.1925
229-2053 / 261-0423

REPÚBLICA DOMINICANA
Calle 18 esq. Calle 20, Sector Villa Aura, 

Nave 3-A. Manoguayabo,
Santo Domingo Oeste.

Telf.: (001)  809-567-1933
(001) 567-2970 

USA
1819 SE, St. Ft. Lauderdate, Florida

Telf.: (1) 954-644.8710

MÉXICO
Calle Zempoala # 251, Piso 9, Col. Navarte,
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.

Telf.: (52) 55 47520846

BOLIVIA
Barrio Sirari, Calle Las Dalias Nro 7, Santa Cruz

de la Sierra, Bolivia. Telf.: (591-3) 3429010 - 3429011
Contacto Comercial: (591) 79875444 – 79875446

Balanza electrónica

 

LS2X
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hardware
Display 2 LCD con retroiluminación automática, 4 líneas 
Impresora términca 56mm* 203 Puntos por línea
Velocidad de impresión 80 mm/s

 Numérico y de funsiones 
Teclados

 112 x 2 teclas doble funsión

Bandeja Acero inoxidable 367mm
Peso de la balanza 7.5Kg
Interfaces Ethernet Rj45, TCP-IP estándar
Papel Térmico de 57mm, etiqueta de 57x40
Características
Rango de peso 100g - 30Kg
Exactitud 1/30000
Consumo de energía Modo de bajo consumo 3W, en  Impresión 30W 

Alerta de sobrecarga Máx. de 100.015% 
Protección de sobrecarga Protección mecánica cuando sobre pasa 120% 

Capacidad de PLU 12.000 
Código de barras Ean13, Int25
Precisión Clase III
Tara -14.998Kg

 e=5/10g
Diseño etiquetas Personalizado por software
Otros
Humedad 5%-84% H.R
Temperatura de trabajo 0°C - 40°C
Dimensiones  364mm*429mm*478,3mm

 AC 120V 50 / 60Hz 1A
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